
Ardublock Education, bluetooth & appinventor : une solution 
 

Voici une solution possible suite à la nouvelle version d'ArduBlock Education 1.3 publiée 
par Technologie Services mi-décembre. 
 

Extrait du document qu'ils ont joint à cette mise à jour : 

 
 Ce bloc permet de récupérer les valeurs 

envoyées par APP Inventor. Le bloc "Communication" 

est à remplacer par le bus de communication comme 
le bloc "Bluetooth recevoir" ou par une chaîne de caractère. Le bloc "PREFIXE" va créer 

une variable contenant le résultat envoyé par APP Inventor. Ce bloc doit porter le même 
nom que le préfixe de la valeur envoyée dans APP Inventor. Ce bloc contiendra le résultat 

de la valeur entière reçue. Exemple si dans APP Inventor la valeur envoyée est 
"POT:valeur". Le nom du bloc "PREFIXE" doit être "POT". 
 

Il s'utilise donc comme suit : 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mais pour qu'il puisse fonctionner avec mon module BlueTooth HC-05, je dois modifier la 

vitesse de 115200 à 9600 dans le sketch avant de téléverser car leur bloc "Bluetooth 
Recevoir" ne permet pas de la modifier comme dans cet autre bloc (non disponible sous 

Ardubloc Education) : 
 

 
 

 
Le programme AppInventor correspondant : 

 
 

 
 

Remarquez l'utilisation 
de la variable bt 
commune aux 2 

programmes. 


